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TN-BÜNÖVRƏ SİSTEMİ Baryer 

Bünövrə izolasiya sistemi 

Sistemin təsviri: 
Hidroizolasiya materialı olaraq, plastikləşdirilmiş polivinilxlorid (PVC) əsasında 
hazırlanmış siqnal təbəqəsi olan LOGICBASE V-SL membranlarından istifadə 
olunur. 
Sistem, qoruyucu və ayırıcı  təbəqə olaraq 500 q/m

2
 bir səth sıxlığı olan 

geotekstillərdən istifadə edir. Təməlin üfüqi hissəsində əlavə olaraq bir təbəqə 
plastik bir təbəqə və qoruyucu sement-qum darağı verilir. 
polivinil xlorid (PVC). 
Sistem, qoruyucu və ayırıcı  təbəqə olaraq 500 q/m

2
 bir səth sıxlığı olan 

geotekstillərdən istifadə edir. Vəqfin üfüqi hissəsində əlavə olaraq bir təbəqə 
plastik bir təbəqə və qoruyucu sement-qum darağı verilir 
Ekstruziya penopolistirol TEXNONICOL CARBON PROF istilik izolyasiya edən 
təbəqə kimi istifadə olunur, izolyasiyanın dərinliyi layihəyə uyğun olaraq qəbul 
edilir. İzolyasiya ilə LOGICBASE V-SL membranı arasında geotekstil ayırma 
təbəqəsi təmin edilməlidir. 

Tətbiq olunma sahəsi:  
Kütləvi tikinti bina və qurğularının təməlini normal və artan məsuliyyətli, arxa doldurma təməllərdə, orta çətin və 

mürəkkəb mühəndis-geoloji şəraitdə inşa etmək üçün. 

Sistemin tərkibi: 

Nömrə Qatın adı 
Texniki 

vərəgənin 
nömrəsi 

Ölçü 
vahidi 

Ölçü, qablaşdırılma 
Sərfiyyat 

m
2
 

1* TexnoNİKOL iynələmə tekstili, 500 q/m
2 

2.16 m
2 

Rulonlar 2,15х45 2,3 

2** 
LOGICBASE V-SL hidroizolasiya membranı,  
SТО 72746455-3.4.3-2015* 

2.05 m
2 

Rulonlar 2,0х20 m 1,15 

3 
TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya 
penopolistirolu, SТО 72746455-3.3.1-2012 

4.09 m
3 En – 580 mm 

Uzunluq – 1180 mm 
1,02 

4 
PLANTER geo profilli membranı,  
SТО 72746455-3.4.2-2014 

2.03 m
2 En – 2,0 m 

Uzunluq – 15 m 
1,15 

5 
TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya 
penopolistirolundan hazırlanmış kompensator,  
SТО 72746455-3.3.1-2012 

4.09 m
2 En – 2,0 m 

Uzunluq – 15 m 
layihə üzrə 

6* TexnoNİKOL polietilen plyonkası 200 mkm 7.53 m
2 En 1,5-3,0 m 

Uzunluq 50-150 m 
1,15 

7*** 
TexnoNİKOL ВР 240 PVX hidroşponkası IC-125-2-SP, 
SТО 72746455-3.4.4-2015 

7.112 p/m 20 m-lik buxtalar layihə üzrə 

8 PVX rondel (bərkidici element) 7.67 ədəd 300 ədədlik qutular. layihə üzrə 
* Alternativ material: LOGICBASE V-PT qoruyucu membranı istifadə edilə bilər və ya TPO LOGICBASE P-PT membranlarına əsaslanan 
hidroizolasiya materialı. 
** Alternativ material: TPO LOGICBASE P-SL membran, komponent materialları da TPO polimer əsasında istifadə olunur. 
*** Alternativ material: şişkin polimer profil TechnoNICOL IC-SP 20x10. 

İşlərin həyata keçirilməsi: 
«LOGICBASE V-SL PVC membranları əsasında hidroizolasiya təməl sisteminin qurulması üçün təlimat»  təlimatının mövcud 
variantına uyğun olaraq. 


