
 

 

TEXNONIKOL Korporasiyası 
Texniki Dəstək Xidməti +994 50 800 44 11 

www.technonicol.com, www.nav.tn.ru/az  

 Texniki vərəqə № 2.03. 02.2020 tarixli versiya 

 

    1 2 

PLANTER Profilli membranlar Normalara müvafiqdir və 
СТО 72746455-3.4.2-2014 Rusiya Federasiyası ərazisində tətbiq edilir 

Yüksək sıxlıqlı polietilendən hazırlanmış polimer material 

Məhsulun təsviri: 
PLANTER – bunlar sənaye, mülki, nəqliyyat və hidrotexnika inşaatında istifadə 
olunan tək və cüt qatlı universal polimer membranlardır. Membranlar yüksək 
sıxlıqlı polietilendən (HDPE) bir vahid xammal kütləsi yaratmaqla hazırlanır. 
Membranların ön səthinin bütün sahəsi 8 mm yüksəklikdəki konik çıxıntılar və 
onlara bağlanmış bir geotekstil material şəklində hazırlanmışdır (fərdi siniflər 
üçün). 

Tətbiq olunma sahəsi: 
Marka Tətbiq olunma sahəsi 

standard Bina və qurğuların bina zərflərinin, nəqliyyatın, dəmir yolu tunellərinin, eləcə də açıq şəkildə tikilmiş yeraltı 
damlama tunellərinin hidroizolasiya qatını qorumaq; yerdəki monolit dayaz təməllərin və döşəmələrin torpaq 
bazasının hazırlanması (beton hazırlığı əvəz etmək imkanı da daxil olmaqla); təməl plitəni kapilyar nəmdən 
qorumaq; təməl divarlarının daxili səthinin sanitariyası üçün; bərk tullantı poliqonlarının, meliorativ kanalların və 
gölməçələrin, habelə tullantıların inşası zamanı davamlı qorunma. 

extra 

eco 

geo Hava limanları da daxil olmaqla yol tikintisində drenaj, gücləndirici və bölücü element kimi istifadə üçün 
geotekstillə olan membranlar; bina təməllərinin drenaj strukturlarında nəmlik keçiricisi kimi; işləyən çatıların 
strukturlarında bir drenaj, qoruyucu, bölücü və kök əleyhinə təbəqə kimi; bina və qurğuların bina zərflərinin, 
nəqliyyat, dəmir yolu tunellərinin, habelə açıq şəkildə tikilmiş yeraltı damıtma tunellərinin su yalıtım qatını 
qorumaq; bərk tullantı poliqonlarının, meliorativ kanalların və gölməçələrin, habelə tullantıların inşasında 
antifiltrasiya elementi kimi. 

extra-geo 

Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikalar: səhifə 2-ə baxın. 

Tolerantlıq: 

      Markanın adı Yol verilən hündürlük, mm 
Çıxıntıların yol verilən 

hündülüyü ,mm 
Yol verilən kompressiyanın gücü, % 

extra ±0,1 ±0,1 -10 % +30 % 

standard ±0,1 ±0,1 -10 % +30 % 

eco ±0,1 ±0,1 -10 % +30 % 

geo ±0,2 ±1,5 -10 % +30 % 

extra-geo ±0,2 ±1,5 -10 % +30 % 

Geometrik ölçüləri: 
Göstəricinin adı Ölçü vahidi Göstərici 

Rulonun uzunluğu m 10;15;20 

Rulonun eni m 1;2;3 

İşlərin həyata keçirilməsi: 
«Yüksək sıxlıqlı polietilen membranların damlarda və hidroizolasiya istifadə qaydalarına - HDPE" PLANTER»,  
«TexnoNIKOL şirkətinin materiallarından istifadə edərək təməl izolyasiya sistemlərinin layihə və quraşdırılması 
üçün tövsiyələrə» uyğun olaraq. 

Saxlanılma: 
Quru qapalı bir mühitdə dik vəziyyətdə. 

Daşıma: 
Paletlərdə qapalı nəqliyyat vasitələrində dik vəziyyətdə. 

Qablaşdırma haqqında məlumat: 
Plastik sarğı ilə dolu taxta paletlərdə verilir 
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Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikalar: 

Göstəricin adı 
Ölçü 

vahidi 

PLANTER 

Sinaq növü 
extra standard eco geo 

extra-
geo 

Qalınlıq mm 0,8 0,55 0,55 0,6 0,8 QOST EN 1849-2-2011 

Çıxıntının hündürlüyü mm 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 QOST EN 1849-2-2011 

Çəki 1m² kq 0,8 0,55 0,45 0,65 0,9 QOST EN 1849-2-2011 

Xətti deformasiya zamanı sıxılmaya kPa 550 280 200 350 580 QOST 17177-94 

Dartılma zamanı davamlılıq, A metodu: 
 

N/50 mm 

 QOST 31899-2-2011  
(EN 12311-2:2000) 

rulonun uzununa 450 280 200 420 590 

rulonun eninə 450 280 200 420 590 

Maksimum gərginlikdə uzanma % 18 20 20 30 18 
QOST 31899-2-2011  
(EN 12311-2:2000) 

Statik basılmaya qarşı müqavimət kq 20 
QOST EN 12730-2011 

B metodu 

5 mm radiuslu brusda üzərində aşağı 
temperaturda elastiklik 

°С - 45 QOST 2678-94 

Suudma % 1 QOST 2678-94 

Sukeçirməzlik, 24 saat ərzində 0,001 mPa ― Sukeçirmə izlərinin olmaması QOST 2678-94 

80° C-də qızdırıldıqda xətti ölçülərdə 
dəyişiklik, : 
rulonun uzununa  
rulonun eninə 

% 
2,0 
2,0 

QOST EN 1107-2-2011 

PLANTER geonun filtrasiya və hidrolik xüsusiyyətləri: 

Təzyiqdə filtrasiya əmsalı: 

m/sutka 

i = 0,1 i = 1,0 i = 5,0 
QOST Р 52608-2006 

 
2,0 кPа 13780 914 204 

200,0 кPа 773 65 10 

Su keçiriciliyi, təzyiq altında: 

lt/(m
2
с) 

i = 0,1 i = 1,0 i = 5,0 
QOST Р 52608-2006 

 
2,0 кPа 5,1 4,0 2,5 

200,0 кPа 0,8 0,5 0,1 

PLANTER geo-extra nın filtrasiya və hidrolik xüsusiyyətləri: 

Təzyiqdə filtrasiya əmsalı: 

m/sutka 

i = 0,1 i=0,02 i=0,03 
QOST Р 52608-2006 

 
2,0 кPа 915 5093 2398 

200,0 кPа 65 300 206 

Su keçiriciliyi, təzyiq altında: 

lt/(m
2
с) 

i = 0,1 i=0,02 i=0,03 
QOST Р 52608-2006 

 
2,0 кPа 8,3 9,2 9,0 

200,0 кPа 2,1 4,6 4,6 

Aqressiv mühitə kimyəvi müqavimət: 

Kükürd turşusu (15% həll) 

- 
28 gün məruz qaldıqdan sonra fiziki və mexaniki 
xüsusiyyətlər 10% -dən çox dəyişmədi. 

 

GUP NIIMosstroy 
metodu 

Natrium sulfat (15% həll) 

Natrium hidroksidi (məhlul 15%) 

Geotekstil materialının fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri: 

Xammalın növü - penopropilen (РР) ― 

İstehsal texnologiyası - davamlı liflərin termal bağlanması ― 

Səth sıxlığı q/m
2
 90 QOST Р 55030-2012 

Uzunlamasına və eninə istiqamətlərdə 
qırılma yükü 

кН/m 5,3 QOST Р 55030-2012 

Maksimal yüklənmə zamanı uzanma % 45 QOST Р 55030-2012 

5% boşalma yükü kN/m 2,6 QOST Р 55030-2012 

 


