
 

 

TEXNONIKOL Korporasiyası 
Texniki Dəstək Xidməti +994 50 800 44 11 

www.technonicol.com, www.nav.tn.ru/az  
TexnoNİKOL sistemləri. “Bünövrələr” seriyası Texniki vərəqə ФНД-12. 03.2020 tarixli versiya 
 

 1 1 

TN-BÜNÖVRƏ SİSTEMİ Prof Qruntda divar 

Torpaq üsulu ilə divarla möhkəmləndirilmiş çuxurlarda qurulmuş təməllərin izolyasiyası sistemi 

Sistemin təsviri: 
Sistem istismar olunan sahələrə malik yeraltı qurğuların sukeçirməzliyini təmin 
etmək üçün işlənib hazırlanmışdır.    
Sistem, yeraltı quruluşların istismar sahələri  suya davamlılığını təmin edir. Su 
yalıtım materialı olaraq, plastikləşdirilmiş polivinilxlorid (PVC) əsasında 
hazırlanmış siqnal təbəqəsi olan möhkəmləndirilməmiş LOGICBASE V-SL 
membranları istifadə olunur. 
Bina zərfinin təməlini hazırlamaq üçün sistem sement-qum məhlulu ilə düzəldici 
sıva təmin edir. 
Sistemin quraşdırılması geotekstillərin alt qatının ardıcıl çəkilməsindən, su 
yalıtım membranından, qoruyucu təbəqə geotekstillərindən və plastik bir 
filmdən ibarətdir. Təməlin üfüqi hissəsində plastik plyonka üzərində qoruyucu 
sement-qumlu  hörük qurulmuşdur. 
Bu sistemin özəlliyi – hidroizolasiya qatın hidroşponkalar (EC-220-3, EC-320-4) 
istifadə edərək su yalıtım qatının 150 m

2
-dən çox olmayan hissələrə 

ayrılması,habelə hidroizolasiyanın vəziyyətini davamlı izləməyə imkan verən 
nəzarət və enjeksiyon borularının və fitinqlərin olmasıdır. 

Tətbiq olunma sahəsi: 
Orta mürəkkəblikdə və mürəkkəb mühəndis-geoloji bərkidilmiş kotlovanlarda inşa edilən normal və yüksək məsuliyyət dərəcəli 
kütləvi inşaat binalarının və tikililərinin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün birqat sistem. 

Sistemin tərkibi: 

Nömrə Qatın adı 
Texniki 

vərəqənin 
nömrəsi 

Ölçü 
vahidi 

Ölçü, qablaşdırılma Sərfiyyat m
2
 

1* TexnoNİKOL iynələmə geotekstil, 500 q/m
2 

2.16 m
2 

Rulonlar 2,15х45 m 1,15 

2** 
LOGICBASE V-SL,hidroizolyasiya membranı,  
SТО 72746455-3.4.3-2015 

2.05 m
2
 Rulonlar 2,00 х 20 m 1,15 

3* TexnoNİKOL polietilen lyonkası 200 mkm 7.53 m
2 

Rulonlar:  
En 1,5-3,0 m 

Uzunluq 50-150 m 
1,15 

4*** TexnoNİKOL inyeksiya ştuseri 7.70 ədəd 50 ədədlik qutular layihə üzrə 

5*** 
LOGICBASE V-SL  membranından gücləndirici qat, 
SТО 72746455-3.4.3-2015 

2.05 m
2
 Rulonlar 2,00х20 m layihə üzrə 

6 hidroizolyasiya şponkası Texnonikol EC-220-3, EC-320-4 7.09 p.m 20 m-lik buxtalar layihə üzrə 

7**** 
hidroizolyasiya şponkası Texnonikol  IC-125-2-SP, 
SТО 72746455-3.4.4-2015 

7.112 p.m 20 m-lik buxtalar layihə üzrə 

8*** PVX rondel(bərkidici element) 7.67 ədəd 300 ədədlik qutular layihə üzrə 
9 İnyeksiya boruları 7.68 p.m 50 m-lik buxtalar layihə üzrə 

* Qoruyucu təbəqələr əvəzinə geotekstiller və plastik təbəqə əvəzinə LOGICBASE V-PT qoruyucu  membran istifadə edilə bilər və ya TPO 
LOGICBASE P-PT membranlarına əsaslanan hidroizolasiya istifadə edilə bilər. 
** Alternativ material: LOGICBASE P-SL TPO membran. 
*** LOGICBASE P-SL TPO membranlarının istifadə edərkən, TPO polimerinə əsaslanan yuvarlaq borular və fitinqlər istifadə olunur; 
**** Alternativ material: şişkin polimer profil TechnoNICOL IC-SP 20x10. 

İşlərin həyata keçirilməsi: 
«LOGICBASE V-SL PVC membranları əsasında hidroizolasiya təməl sisteminin qurulması üçün təlimat» təlimatının hazırkı 
versiyasına görə, 2017. 

 


