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5.3.2 Не допускается использование плит разной толщины в теплоизоляционных слоях. 

5.3.3 В процессе производства теплоизоляционных работ поверхность уложенных теплоизоляционных плит 

следует защищать от воздействия атмосферных осадков, укрывая брезентом или полиэтиленовой пленкой. 

5.3.10 Теплоизоляционные плиты укладывают в один или несколько слоев плотно друг к другу. 

5.3.11 При укладке теплоизоляционных плит в два слоя и более необходимо избегать передвижения по 

нижележащим слоям теплоизоляции, а при необходимости передвижения необходимо устраивать ходовые 

мостики (кровельные трапы). 

5.3.12 Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине в два слоя и более следует располагать вразбежку с 

плотным прилеганием друг к другу. 

5.3.13 При укладке теплоизоляционных плит необходимо соблюдать смещение швов соседних рядов на 

расстояние не менее 150 мм. При укладке теплоизоляционных плит в два слоя и более смещение стыков 

каждого последующего слоя относительно предыдущего должно составлять не менее 300 мм. 

5.3.14 Для прохода инженерного оборудования через теплоизоляционный слой необходимо предусматривать 

специальные гильзы, высота которых над поверхностью кровли должна быть не менее 350 мм. 

5.3.15 Приклейку теплоизоляционных плит к основанию и между собой (при толщине в два слоя и более) следует 

осуществлять в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации клеевыми составами, 

холодными и горячими битумными мастиками, точечно или полосами. 

5.3.18 Требования к теплоизоляционному слою приведены в таблице 5.2. 

5.3.19 При использовании в качестве материала теплоизоляционного слоя плит на основе вспененного 

полистирола, экструзионного вспененного полистирола, пенополиизоцианурата и т.п. для их приклейки следует 

применять холодные мастики или специальные клеевые составы, не содержащие органических растворителей. 

Допускается приклейка теплоизоляционных плит на основе пенополиизоцианурата на горячий битум. 

5.3.20 Сыпучие теплоизоляционные материалы перед укладкой должны быть рассортированы по фракциям. 

Теплоизоляцию необходимо устраивать по маячным рейкам полосами шириной 2-4 м. Устройство второго и 

последующих (при необходимости) слоев проводят после уплотнения первого (предыдущего): в каждый 

последующий слой укладывают сыпучий утеплитель более мелкой фракции. 

5.3.21 Слои следует укладывать толщиной не более 60 мм и уплотнять. Коэффициент уплотнения следует 

принимать в соответствии с требованиями проектной документации. Отклонение коэффициента уплотнения 

должно составлять не более 5%. 

 


