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TN-BÜNÖVRƏ SİSTEMİ Standart 

Bu sistem texniki mərtəbəsi olan yeraltı tikililərin və ya istismar olunmayan ərazilərin qorunması üçün tətbiq edilir 

Sistemin təsviri: 
Hidroizolyasiya membranı kimi TEXNONİKOL №21 mastikasından istifadəni 
tövsiyə edirik. Əgər hidroizolyasiya qatına və ya layihə həllinə yüksək tələbat 
varsa, aşağıdakı rulon materiallarını tətbiq etmək mümkündür: rulonlu, əridilən 
bitum-polimer materiallar (Texnoelast EPP, Texnoelast TERRA), yaxud da 
özüyapışan bitum-polimer material Texnoelast BARYER BO. 
Hidroizolyasiya qatının müdafiəsi kimi PLANTER standard profilli 
membranından istifadə olunur, o, hidroizolyasiyadan yuxarıya mexaniki şəkildə 
bərkidilir və əks doldurma zamanı hidroizolyasiyanın zədələnməsinin qarşısını 
alır, əlavə olaraq, ətraf mühitin mənfi təsirlərindən qoruyur. PLANTER standard 
materialı döşəmə tavasının altında əsas kimi istifadə olunur, bu həll barədə 
DÖŞƏMƏ-01 «TN-DÖŞƏMƏ Klassik» seriyalı sistemin texniki vərəqəsində 
daha ətraflı öyrənmək olar.  
Texniki mərtəbələrdə yerləşən texnoloji boru xətlərini izolyasiya etmək üçün 
TEXNONİKOL istilik-izolyasiya silindrlərindən istifadə etmək tövsiyə olunur. 

Tətbiq olunma sahəsi: 
Bu sistem qrunt suyunun aşağı səviyyəli olduğu ərazilərdə istismar olunmayan zirzəmi, texniki və ya kürsülü - yığma və monolit 
bünövrələr üçün tövsiyə olunur. 

Sistemin tərkibi: 

Nömrə Qatın adı 
Texniki 

vərəqənin 
nömrəsi 

Ölçü 
vahidi 

Ölçü, qablaşdırılma Sərfiyyat m
2
 

1* 
TEXNONİKOL dam örtüyü mastikası №21 
(Texnomast), ТU 5775-018-17925162-2004 

6.04 kg 
Metal avrovedrələr 10 və 20 kg  

və bankalar 3 kg 
3,5-4 

2** 
TEXNONİKOL №1 bitumlu praymer, 
 ТU 2244-047-17925162-2006 

6.01 lt Metal avrovedrələr 10l, 20l 0,350 

3 
PLANTER standard profilli membranı,  
ТU 5774-041-72746455-2010 

2.03 m
2
 

Rulonlar, sahəsi40 m
2
  

(2 m х 20 m) 
1.05 

4*** TEXNONİKOL silindri 3.19 p/m Layihə üzrə 
1,05 на bir 

p/m 
5 Bünövrənin dəmir-beton konstruksiyası - - - - 
6 Çınqıl hazırlığı - - - - 
7 Əsasın qruntu - - - - 
8 Geri doldurma qruntu - - - - 
9 Keçirici bort (qaltel) s/q məhlulu - kg - 20 bir p/m 

10 Qum hazırlığı - - - - 
* Alternativ mterial: TEXNONIKOL №24, №31, №33, №41 mastikalar; TEXNOELAST Baryer BO özüyapışan rulon material; Texnoelast TERRA 
mexaniki və əridilərək yapışdırılan rulon material. 
** Alternativ mterial: «Bitum emulsion praymer №04». 
*** Alternativ mterial:  «Мat lamelniy TEXNONİKOL,Tikişli mat Texnonikol».  

İşlərin həyata keçirilməsi: 
2018-ci il «TechnoNICOL şirkətinin bitum-polimer membranlardan istifadə etməklə bunovrələrin hidro muhafizəsinin 
layihələndirilməsi və quraşdırılması uzrə təlimat». 


