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Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Дверей 

Система огнезащиты противопожарных дверей и ворот в промышленном и гражданском строительстве 

Описание системы: 
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Дверей состоит из Плиты ТЕХНО ОЗД, 
которая крепится к каркасу противопожарных дверей и ворот при 
помощи материалов, указанных в технической документации 
производителя дверей и ворот. Увеличивает предел огнестойкости до 
120 минут. 
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Дверей имеет длительный срок службы 
сопоставимый со сроком эксплуатации противопожарных дверей и 
ворот. 

Область применения: 
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Дверей применяется в зданиях всех 
степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и 
функциональной опасности. 

Состав системы: 

Номер Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. 
изм. 

Размер, упаковка 
Расход 
на м2 

1 
Плита ТЕХНО ОЗД, 
ТУ 5762-004-74182181-2014 

3.40 м2 
плиты размером 1200х1200х40-160 мм, 

с шагом 10 мм 
1,05 

2 Каркас противопожарной двери - шт. - - 

Производство работ:  
Монтаж плит в каркас противопожарных дверей и ворот осуществляется исходя из конструктивных 
особенностей, как огнезащитный наполнитель.  
На основании технической документации производителя дверей и ворот. 

 


