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Схемы крепления подкладочных ковров
ANDEREP

Подкладочные ковры делятся на:

Битумно-полимерные с механической фиксацией ершеными гвоздями с широкими1.
шляпками

GL / GL LIGHT / GL PLUS

PROF / PROF PLUS

https://nav.tn.ru/knowledge-base/materialy/gidroizolyatsiya/cherepitsa-i-podkladochnye-kovry/gibkaya-cherepitsa/montazh-gibkoy-cherepitsy/kolichestvo-krepezha-dlya-podkladochnykh-kovrov/
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NEXT FIX

Битумно-полимерные самоклеящиеся:1.

 

ULTRA
NEXT SELF

 

Подкладочный ковёр полностью приклеивается к основанию и плёнка удаляется со всей
поверхности.
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При температуре от 0 до +10 °С необходимо дополнительно закрепить подкладочный ковер
кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Расстояние между гвоздями составляет 300 мм

На основной площади кровли выполнить механическую фиксацию материала ершеными
кровельныим гвоздями в зоне продольного перехлеста. Шаг крепления гвоздей составляет
150 мм и выполняется в разбежку

Полимерные с механической фиксацией ершеными гвоздями с широкими:1.

 

Альфа ANDEREP
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Продольные нахлёсты так же проклеиваются  с помощью самоклеящейся полосы, с которой
удаляется антиадгезионная плёнка
Монтаж Альфа ANDEREP в зоне фронтонного и карнизного свесов.
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