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Расчет конструктивной огнезащиты.
Инструкция к онлайн калькулятору

Огнезащита  –  это  совокупность  мероприятий,  направленных  на  предотвращение
возникновения пожара, ограничение его распространения, минимизацию ущерба от огня. Это
важный аспект при проектировании, строительстве, эксплуатации зданий и сооружений.

Степень  ответственности  здания  определяет  уровень  требований  к  используемым
строительным материалам и конструктивам: чем выше ответственность, тем строже критерии
безопасности.

Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
определяет стандарты.  Которые необходимо соблюдать на всех этапах: от проектирования до
эксплуатации  зданий  различного  назначения,  целью  которых  -  обеспечение  пожарной
безопасности.

Требования  к  огнестойкости  строительных  конструкций  определяются  на  основе  ряда
критериев,  включая  функциональное  назначение  объекта,  количество  этажей,  размеры
пожарного  отсека.  Здания  разделяются  по  степени  огнестойкости,  классам
конструктивной,  функциональной  пожарной  опасности.

Огнестойкость  здания  отражает  его  способность  выдерживать  воздействие  огня.  На
основании степени огнестойкости устанавливаются пределы огнестойкости для конструкций
здания.

Определить  толщину,  объемы  материалов  для  огнезащиты  конструкций  можно  в  онлайн
калькуляторе ТехноНИКОЛЬ.

Чтобы открыть онлайн калькулятор перейдем по ссылке:

Нажмем «Начать расчет».

Вводим данные для формирования отчета.

В начале, нужно внести данные по всем защищаемым конструкциям. Рассмотрим наиболее
часто встречающиеся конструктивы:

https://nav.tn.ru/knowledge-base/servisy-tekhnonikol/onlayn-kalkulyatory/raschet-konstruktivnoy-ognezashchity-instruktsiya-k-onlayn-kalkulyatoru/
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Колоны
Вводим название, требуемый предел огнестойкости.
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Указываем тип профиля.

В этом окне выбираем «ГОСТ» если элемент выполнен из стандартного профиля,

при этом подставятся все необходимые размеры автоматически.
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Или  можем  выбрать  «пользовательские»,  тогда  появляется  возможность  внести  размеры
самим.

Выбираем каким сортаментом будем пользоваться и название профиля из которого состоит
элемент конструкции.
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Далее указываем длину одной позиции и их общее количество.

Теперь необходимо указать стороны обогрева, рассмотрим этот пункт на примере колон.
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Центральные  колоны  К1  при  возникновении  пожара,  подвергнуться  воздействию  огня  с
четырех сторон. Колоны К2 расположенные вдоль внешних стен с трех направлений, угловые
колоны только с двух.

Колона К1 центральная, указываем четыре стороны.

Ниже в окне уже можно увидеть искомые величины:

необходимую толщину огнезащитной плиты ОЗМ;
Объем плит ОЗМ;
Площадь плит под нанесение клея;
Площадь плит под декоративное покрытие.

Добавляем следующий элемент - колону К2. Все данные будут такими же, как у элемента К1,
кроме их количества и схемы сторон обогрева.

Выключаем одну из сторон нажатием на кнопку.

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/plita-tekhno-ozm/
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Для угловых меняем профиль и схему.
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Прогоны
Вносим информацию по прогонам.



9 15

Так как прогон П1 находится внутри, он будет подвергаться огневому воздействию с трех
направлений.

Прогон ПР2 с двух сторон.
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Связи
Внесем информацию по связям.

С2 находящиеся вдоль стен, подвергаются воздействию с трех сторон.
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С2 внутри здания с четырех.
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Чтобы сгруппировать элементы по группам, например, выделить все колоны, относящиеся к
первому этажу.

Для этого жмем.

Пишем название группы, указываем стороны обогрева, количество одинаковых групп.

После внесения данных по всем элементам конструкций жмем «Скачать расчет».
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В результатах расчета огнезащиты можно посмотреть информацию по всем элементам.

Формулам для расчета.
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Результаты расчета.
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Спецификацию материалов.

В конце расчета даются рекомендации по монтажу.

Использование  онлайн-калькулятора  для  расчета  конструктивной  огнезащиты  может
значительно  упростить  процесс  проектирования.  Вы  можете  легко  рассчитать  требуемую
толщину  огнезащитных  материалов,  их  количество.  При  этом  ваш  расчет  будет
соответствовать  нормативной  документации.
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